KK-21-06

RHP Standard

RHP 600 U C5

Nominalus jrenginio nasumas, m*/h 650
Nominalus jrenginio nasumas, I/s 181
Silumos ir garso izoliacijos storis, mm 50
Masé, kg 194
Maitinimas, V 1~230
Maksimalus srovés stiprumas, A 9,6 (RHP3.7/3)
Maksimalus srovés stiprumas, A 10,5 (RHP4.4/3.8)
Oro filtry matmenys BxHxL, mm 500%280x46
Ver)tiliatoriaqs pavaros elektrir?é iéjimo 128
galia esant didZiausiam srautui, W

Elektrinio oro Sildytuvo galia, kW / At, °C 1/4,3
Saltnesis R134 A, kg 2,08
PriezZiGros erdvé, mm 600
Valdymo automatika c5
Akustinés savybés

Suminis A sverties garso galios lygis L, dB(A)

atskaitos srautui

1$ lauko imamas oras 57
| patalpas tiekiamas oras 70
IS patalpy Salinamas oras 59
| lauka iSmetamas oras 69
Korpusas 52
Suminis A sverties garso slégio lygis L,, dB(A)

10 m? ploto gerai garsa sugeriancioje patalpoje,

3 m atstumu nuo korpuso

| aplinka 41

Nasumas
filtras M5, rotacinis Silumograzis L,

Silumos siurblys ir elektrinis Sildytuvas. Oro srautas
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Uzdarymo sklendé AGUJ-M-200+LF24/LM24
TriukSmo A/D  AGS-200-50-600-M
slopintuvas B/C  AGS-200-50-900-M
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1 06 Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinéje parinkimo programos versijoje. Tobulindama védinimo jrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teise keisti védinimo jrenginiy parametrus ir dydzius.
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Siluminis naudingumas
Ziema Vasara
Lauke, °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Po Silumograzio, °C 13,9 153 162 171 18,0 22,5 234 244
Patalpos temperatira + 22 °C, 20 % santykiné drégmé.
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Kairinis (L1)
A A i3 lauko imamas oras
@ ¢ [ ] @ B | patalpas tiekiamas oras
C i3 patalpy salinamas oras
@ g [ ] D D jlauka ismetamas oras



RHP Standard komfovent

Sildymo rezimas Saldymo rezimas
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Lauko temperatura, °C Lauko temperatara, °C
Taikymas: 20 °C, RH 45 % vidinis. Taikymas: 24 °C, RH 55 % vidinis.

Sildymo ir $aldymo galia - rotacinis $ilumograzis + $ilumos siurblys.

Silumos siurblio parametrai

RHP 600 U-3.7/3 RHP 600 U-4.4/3.8

Sildymas Saldymas Sildymas Saldymas
Lauko temperatara, °C 7 2 -7 35 27 7 2 -7 35 27
Lauko santykiné drégmeé, % 86 84 74 40 45 86 84 74 40 45
Patalpy temperatara, °C 20 20 20 27 21 20 20 20 27 21
Patalpy santykiné drégmeé, % 50 50 45 40 50 50 50 45 40 50
Tiekiamo oro temperatura, °C 27,9 26,1 22,5 18 15,1 32,1 29,8 25,6 16,6 11,5
Silumos siurblio
gildymo/vésinimo galia, kW 1,66 1,53 1,25 1,76 1,84 2,33 2,11 1,73 2,15 2,15
Silumos siurblio
elektros suvartojimas, KW 04 0,38 0,34 0,49 0,38 0,62 0,58 0,52 0,73 0,62
Sistemos SCOP '22, vidutinis klimatas /
Sistemos SEER 123 133 4,52 9,7 47
COP/EER 4,19 3,97 3,61 4,5 4,83 3,66 35 3,27 3,06 3,48

' Rotacinis Silumograzis su L bangos aukscio rotoriais
2 Rotacinis silumograzis + Silumos siurblys
3 Salygos pagal EN 14825
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